Navod k pouziti pro nasledujici produkt(y):

Analogova meteostanice na zavéseni TFA 20.3006.42

Pravé si prohlizite navod k pouziti pro vySe uvedeny produkt ¢i produkty. Predtim, nez za¢nete
jakykoliv produkt pouzivat, je treba si precist navod k pouziti, aby nedoslo ke zranéni, pozaru nebo
poskozeni produktu. Prectéte si prosim pozorné cely dokument a dodrzujte bezpec¢nostni pokyny.

Uchovejte si dokument pro pripad budouciho pouziti.

Pristroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU, proto je opatren znackou CE. Veskera potrebna
dokumentace je k dispozici u dovozce zarizeni.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spole¢nost Bibetus s.r.o. (dale Dovozce), jakékoliv druhy
neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pri tisku! Zmény technickych parametrd, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V pripadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud nam to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Ceska republika



Meteostanice TFA 20.3006

POZOR!
Dbejte na presné nastaveni.

Pted pouZitim je tfeba barometr sefidit v souladu s nadmotskou vyskou budouciho stanovisté a parametrem
tlaku vzduchu. Zjistéte hodnotu normalniho tlaku vzduchu Vaseho mista dotazem u nejblizsi meteorologické
stanice, leti$t¢ nebo z internetu. Otacejte nastavovacim Sroubem pomoci Sroubovaku opatrné smeérem doprava
az do polohy, ktera odpovida zjisténé hodnoté tlaku. Pozor na ptetazeni! Lehkym poklepem a piipadnym

opakovanym nastavenim dosahnete vyssi pfesnosti.
Teplomér a vlhkomér byly nastaveny a sefizeny vyrobcem.
Jak pracuje barometr.

Barometr méfi tlak vzduchu v jednotkéch hektopascal (hPa) nebo milibar (mb). Tlak vzduchu odpovida
hmotnosti sloupce vzduchu a z&visi na poc¢asi a nadmotské vysce. Pozorovanim vykyvu tlaku vzduchu je
mozno predpovidat tendenci vyvoje pocasi.

vzestup => zlepsSeni
rychly vzestup => krasné
pokles => zhorSeni
rychly pokles => bourky

Teplomér s vihkomérem

Teplomér méfi teplotu okolniho vzduchu ve stupnich Celsia. Pribéznou kontrolou teploty mistnosti zamezite
pfetapeni, citite se 1épe a spotite naklady, az 6% pfi snizeni teploty o 1 st. Celsia.

Vlhkomér méfi relativni vlhkost vzduchu. Ptilis suchy vzduch neprospiva Vasemu zdravi ani pokojovym
rostlinam, devéné podlaze ¢i starozitnému nabytku. Dle vyuZiti obytného prostoru jsou doporuceny rizné
optimalni rozsahy teploty a vlhkosti vzduchu:

chodba-schodiste 15 °C 40— 60 %
loZnice 16 —18 °C 50-70%
kuchyné 18°C 50-70%
obyvaci pokoj 20 °C 40— 60 %
koupelna 23 °C 50-70 %

Unmistite-li pfistroj venku, 1ze ziskavat aktudlni informace o pocasi.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



