
Návod k použití pro následující produkt(y):

Teploměr s vlhkoměrem TFA 30.5011

Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete
jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo
poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná
dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno
recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do
domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny
elektro nebo místní sběrny odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte
životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb =
Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu
(WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen
odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrny elektrického odpadu, aby bylo
zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy
neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika



Teploměr s vlhkoměrem Comfort Control typ 30.5011

Před použitím
• Následující informace čtěte velmi pozorně.
• Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů 

s přístrojem.
• Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
• Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto

manuálu.
• Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
• Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení
• Digitální teploměr s vlhkoměrem
• Stojánek
• 2x 1,5V AA baterie
• Uživatelský manuál

Bezpečnostní pokyny
• Přístroj  by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
• Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
• Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
• Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
• Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
• Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při 

manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
• Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
• Chraňte před vlhkem.

Funkce a vlastnosti
• Vnitřní teplota
• Vnitřní relativní vlhkost vzduchu
• Maximální a minimální hodnoty
• Rosný bod
• Akustický a optický alarm při možnosti výskytu plísní

Elektronický teploměr s vlhkoměrem COMFORT CONTROL je ideální měřící přístroj pro kontrolu okolních podmínek.

Přílišná vzdušná vlhkost může poškodit Vaše zdraví a způsobuje vlhké skvrny a plísně. Rovněž příliš suché prostředí má negativní 
vliv na naše zdraví. Kůže, sliznice i dýchací cesty v suchém prostředí trpí. Stejně tak zvířata, rostliny, dřevěné podlahy a nábytek 
v nevhodném prostředí trpí.

Aktivním větráním a vytápěním lze dosáhnout komfortního a zdravého životního prostředí a snížit náklady na vytápění.

Interakce teploty a vlhkosti
Pokud je v místnosti příliš vlhko, větrání se v zimě může v první chvíli zdát jako nesmyslné, když je venku zima a vlhko. Suchý 
vzduch nicméně absorbuje velice malou nebo žádnou vlhkost. Pokud se tento chladný venkovní vzduchu dostane do vnitřních prostor,
oteplí se a vzduch uvnitř tak poté může absorbovat mnohem více vody. 
Po pouhých pár minutách větrání můžete na digitálním displeji vidět, jak se vlhkost v místnosti snížila.

Rosný bod: 
Tato vzájemná závislost teploty a vlhkosti je vyjádřena rosným bodem: 
Pokud je vzduch ochlazován za konstantní absolutní vlhkosti, relativní vlhkost roste  k maximálním 100 %. Jestliže je vzduch i poté 
nadále ochlazován, přebývající voda se oddělí ve formě vodních kapek.
Pokud je v místnosti naměřena teplota např. 20 °C a relativní vlhkost 65 %, teplota rosného bodu bude 13,2 °C. Znamená to, že 
vzduch bude kondenzovat a změní se ve vodní kapky na všech místech na zdech a stropu, která jsou chladnější než 13,2 °C, což 
později může vést ke vzniku mokrých skvrn a plísní na těchto místech. Jestliže je relativní vlhkost řekněme 40 %, rosný bod je pouze 
6 °C. Zdi i strop by tak musely být výrazně chladnější, aby bylo dosaženo rosného bodu a kondenzace vzduchu.

Jak dosáhnout správné teploty a vlhkosti

Tipy pro aktivní topení a větrání:
• Zkontrolujte rosný bod. Povrchy zdí by neměly mít teplotu nižší než 15 °C!
• Nevypínejte zcela topení, když odcházíte pryč.
• Větrejte za jakéhokoliv počasí.
• Otevírejte celá okna na krátkou dobu. Částečně otevřené okno (např. pouze horní ventilace) nemá požadovaný efekt, plýtvá 

elektrickou energií a může způsobit vznik plísní.
• Pokud je v místnosti příliš sucho, obzvlášť v zimě, je doporučeno používat elektrické zvlhčovače vzduchu, protože větrání 

při nízkých teplotách vlhkost vzduchu dále snižuje.
Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!



Doba větrání:
• Pár minut je zcela dostačujících. Zkontrolujte hodnoty v místnosti pomocí vašeho COMFORT CONTROL!

Obsluha
Zprovoznění

• Otevřete bateriový prostor na přední straně přístroje zatlačením stříbrného krytu dolů a odklopením. Odstraňte ochranný 
proužek a zavřete bateriový prostor.

• Odstraňte ochrannou fólii z displeje. Přístroj je nyní připraven k použití.

Displej
• V levé části displeje je zobrazena vnitřní relativní vlhkost, uprostřed teplota a napravo rosný bod. Teplota může být 

zobrazena ve °C nebo °F (přepnout lze pomocí tlačítka°C/°F na zadní straně.

Vlhkostní alarm
• Pomocí tlačítka na zadní straně nastavíte hodnotu alarmu na 65, 60, nebo 55 %.
• Jakmile vlhkost překročí nastavenou hodnotu, na displeji se rozbliká šipka směřující nahoru a červené světlo a ozve se 

zvukový signál po dobu 1 minuty. Alarm lze vypnout stisknutím kteréhokoliv tlačítka.
• Jakmile vlhkost klesne pod vybranou hodnotu, šipka a červené světlo přestane blikat. Šipka na displeji zůstává, pokud 

vlhkost alespoň jednou v minulosti překročila nastavenou hodnotu alarmu. Stisknutím kteréhokoliv tlačítka šipka zmizí. 
Akustický signál lze vypnout pomocí tlačítka na zadní straně (AL.ON/AL.OFF).

MIN/MAX hodnoty
• Stisknutím tlačítka MIN/MAX zobrazíte nejvyšší naměřenou hodnotu a vlhkost od posledního manuálního resetu.
• Dalším stisknutím tlačítka MIN/MAX zobrazíte nejnižší naměřenou hodnotu a vlhkost od posledního manuálního resetu.
• Pro návrat na aktuální hodnoty stiskněte tlačítko MIN/MAX ještě jednou.
• Stisknutím tlačítka RESET při zobrazení maximálních nebo minimálních hodnot vynulujete veškerá naměřená minima a 

maxima.

Umístění přístroje
• Na zadní straně přístroje je otvor pro zavěšení jednotky na zeď. Přístroj lze rovněž postavit na rovnou podložku díky 

přiloženému stojánku. Protože se vlhkost v místnosti může v různých místech poměrně výrazně lišit, umístěte přístroj na 
takové místo, které považujete za nejproblematičtější.

Péče a údržba
• Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky.
• Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
• Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Výměna baterií
• Jakmile je potřeba, vyměňte baterie (2x 1,5V AA). Nepoužívejte dobíjecí baterie!

Řešení problémů
Na displeji se nic nezobrazuje

• ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou
• vyměňte baterie

Údaje na displeji jsou zobrazeny chybně
• vyměňte baterie
• stiskněte tlačítko RESET

Specifikace
Rozsah měření
Teplota:              -10 °C až +60 °C (+14 °C až +140 °F)
Přesnost:               ±1 °C
Vlhkost:               1 % až 99 %
Přesnost:               ±3 % (v rozsahu 35 % až 75 %), jinak ± 5
Napájení: 2x 1,5V AA baterie (součást balení)
Rozměry (š x h x v): 95 x 25 (65) x 95 (106) mm
Hmotnost: 90 g

Správná teplota a vlhkost

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozce), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!


