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1. Technické údaje 

KERN EHA 500-2 EHA 500-1 EHA 1000-1 
Číslo/typ zboží TEHA 500-2-A TEHA 500-1-A TEHA 1000-1-A 
Standardní dílek (d) 0,01 g 0,1 g 0,1 g 
Rozsah vážení (Max) 500 g 500 g 1000 g 
Kalibrační závaží (třída),  
nepřidáno 200 g (F2); 500 g (F2) 200g (M1); 500 g (M1) 500 g (M1); 1 kg (M1) 

Povrch vážní plochy (mm) Ø 105 
Pracovní teplota +5 °C .... +40 °C 
Vlhkost vzduchu vlhkost vzduchu max. 80 % (bez kondenzace) 
Baterie 2 × 1,5 V, typ AA (doba provozu 400 h) 

 
 

KERN EHA 3000-1 EHA 3000-0 
Číslo/typ zboží TEHA 3000-1-A TEHA 3000-0-A 
Standardní dílek (d) 0,1 g 1 g 
Rozsah vážení (Max) 3000 g 3000 g 
Kalibrační závaží (třída),  
nepřidáno 1 kg (F2); 3 kg (F2) 1 kg (M1); 3 kg (M1) 

Povrch vážní plochy (mm) 120 × 120 (čtvercový) 
Pracovní teplota +5 °C .... +40 °C 
Vlhkost vzduchu vlhkost vzduchu max. 80 % (bez kondenzace) 
Baterie 2 × 1,5 V, typ AA (doba provozu 400 h) 

 
 

2. Rozsah dodávky 

• Kapesní váha 
• 4 nastavitelné nožky 
• Síťový adaptér 
• Návod k obsluze 
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3. Přehled klávesnice 

 

 
Zapnutí/vypnutí 

 
Přepínání váhových jednotek 

 
Tárování/nulování 

 
Stanovení počtu kusů 

 
Kalibrace 

 
 
4. Kalibrace 
 Připravte kalibrační závaží (viz kap. 1). 

Informace o kalibračních závažích najdete na internetu na adresu: http://www.kern-sohn.com. 
 Na vážní desce nesmí být žádné předměty. 
 V režimu vážení stiskněte a přidržte tlačítko CAL, dokud se na displeji nezobrazí maximální 

zatížení váhy (Max). 
 Opět stiskněte tlačítko CAL, na okamžik se zobrazí indikace „CAL“ a pak blikající hodnota 

hmotnosti. Postavte závaží se stejnou hmotností. Zobrazí se blikající hodnota hmotnosti 
kalibračního závaží. Sejměte závaží. 

 Postavte kalibrační závaží. Počkejte, dokud se nezobrazí indikace PASS a pak hodnota hmotnosti 
postaveného kalibračního závaží. Znamená to, že kalibrace byla úspěšně ukončena. Váha je nyní 
v režimu vážení. 

 Jiná indikace znamená neúspěšnou kalibraci. Opakujte proces kalibrace. 
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5. Obsluha 
Vážení: 
 

 Váhu postavte na pevný, rovný povrch. Vyrovnejte váhu pomocí nožek 
s nastavovacími šrouby, vzduchová bublina v libele (vodováze) musí 
být v označené oblasti. Pravidelně kontrolujte vyrovnání.  

 Zapněte váhu stisknutím tlačítka ON/OFF, na okamžik se zobrazí maximální zatížení váhy (Max). 
Pak se zobrazí indikace hmotnosti, váha je připravena k vážení. 
Bude-li třeba, váhu vynulujte stisknutím tlačítka TARE. 

 Položte vážený materiál a přečtěte výsledek vážení. 
 Tlačítko MODE umožňuje přepínat mezi dostupnými váhovými jednotkami. 

 

 
 
Tárování: 
 Postavte prázdnou vážní nádobu. 
 Stiskněte tlačítko TARE, počkejte na zobrazení indikace nuly. 
 Navažte vážený materiál, zobrazí se hmotnost netto. 
 Po odtížení váhy se zobrazí uložená hodnota táry se záporným znaménkem hodnoty. 
 Chcete-li smazat uloženou hodnotu táry, odtižte vážní desku a stiskněte tlačítko TARE. 

 
Stanovení počtu kusů: 
 V režimu vážení stiskněte na 2 s tlačítko PCS, váha se přepne do režimu počítání a zobrazí se 

indikace „25 PCS“. 
 Stlačováním tlačítka MODE vyberte požadovaný počet referenčních kusů (možnost výběru: 25, 50, 

75, 100). 
 Když bliká indikace „PCS“ , položte referenční materiál odpovídající vybranému počtu kusů. 
 Opět stiskněte tlačítko PCS. 
 Sejměte referenční materiál. 
 Bude-li třeba, vytárujte prázdnou vážní nádobu. 
 Položte počítané díly a odečtěte počet kusů. 
 Zpět do režimu vážení stisknutím tlačítka MODE. 

 
6. Důležité pokyny 

• Nepřetěžujte váhu. 
• Při vzniku elektromagnetického pole jsou možné velké odchylky indikací. Pak změňte umístění. 
• Chraňte proti vysoké vlhkosti, výparům a prachu. 
• Zabraňte přímému kontaktu váhy s kapalinami. 
• Nevystavujte vážní desku dlouhodobému zatížení. 
• Váhu nikdy nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu. Sériové provedení není nevýbušné 

provedení. 
• Pravidelně kontrolujte váhu pomocí externích zkušebních závaží. 
• Otevření krytu bude mít za následek zánik záruky. 
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7. Chybové zprávy 
 

Chybová zpráva Popis Odstranění chyby 

 
Poškozený tenzometrický snímač Vyměňte tenzometrický snímač. 
Chyba obsluhy Vyměňte baterie a proveďte opětovnou kalibrac  

váhy. 
 

 
Poškozený tenzometrický snímač Vyměňte tenzometrický snímač. 
Přetížení Važte pouze v rozsahu maximálního zatížení 

(Max). 
Kalibrace s použitím nesprávného 
kalibračního závaží 

Proveďte kalibraci s použitím správného 
kalibračního závaží. 

 

 Poškozený tenzometrický snímač Vyměňte tenzometrický snímač. 
Nesprávně vyrovnaná váha Váhu postavte na rovný, plochý povrch a 

vyrovnejte pomocí 4 nastavitelných 
nožek, tak aby vzduchová bublina v 
libele (vodováze) byla v označené 
oblasti. 

Silný průvan nebo 
elektromagnetické pole v blízkosti 
váhy 

Zlepšete okolní podmínky. 

 

 
Vyčerpaná kapacita baterie Vložte nové baterie. 

 
8. Prohlášení o shodě 

Aktuální ES/EU prohlášení o shodě je dostupné on-line na adrese: 
 

www.kern-sohn.com/ce 
 

 

http://www.kern-sohn.com/ce
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