Navod k pouziti pro nasledujici produkt(y):

TFA 31.4008.02 - Bezdratovy monitor klimatu WEATHERHUB - startovni
balicek ¢. 8

PR®

Pravé si prohlizite navod k pouziti pro vySe uvedeny produkt ¢i produkty. Predtim, nez za¢nete
jakykoliv produkt pouzivat, je treba si precist navod k pouziti, aby nedoslo ke zranéni, pozaru nebo
poskozeni produktu. Prectéte si prosim pozorné cely dokument a dodrzujte bezpec¢nostni pokyny.

Uchovejte si dokument pro pripad budouciho pouziti.

Pristroj byl schvalen pro pouziti v zemich EU, proto je opatfen znackou CE. Veskera potrebna
dokumentace je k dispozici u dovozce zarizeni.

Produkt byl vyroben z prvotridnich materilu a soucastek, které je mozno
recyklovat a znovu pouzit. Nikdy nevyhazujte prazdné baterie a nabijeci baterie do
domaciho odpadu. Jako spotrebitel jste zodpovédny za jejich odneseni do prodejny
elektro nebo mistni sbérny odpadu, podle vasi platné legislativy a tim chranite
Zivotni prostredi.

Symboly obsazenych tézkych kovl jsou nasledujici: Cd = Kadmium, Hg = Rtut, Pb =

Olovo
Tento pristroj je oznacen nalepkou evropské smérnice o zpracovani elektroodpadu

(WEEE). Nevyhazujte prosim tento pristroj do domaciho odpadu. UZivatel je povinen
odnést doslouzily pristroj do odpovidajici shérny elektrického odpadu, aby bylo
zajiSténo jeho zpracovani v souladu s zivotnim prostredim.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spole¢nost Bibetus s.r.o. (dale Dovozce), jakékoliv druhy
neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pri tisku! Zmény technickych parametru, vlastnosti produktu
a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V pripadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud nam to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!

Dovozce : Bibetus s.r.0., Loosova 1, Brno, 63800, Ceské republika



WeatherHub — startovaci balicek TFA 31.4008.02

WeatherHub COSY RADAR set

* jedna se o set domaciho monitorovaciho systému WeatherHub

* umoziuje jednoduchou kontrolu domaciho klimatu

* v kombinaci s ¢idlem pro teplotu a vlhkost udava doporuceni pro vyménu vzduchu (vétrani)
* bezdratové ¢idlo predava data skrz branu a internet piimo na server

* data jsou dostupna kdekoliv na svété pomoci vaseho smartphonu

* brana a ¢idlo jsou pouzitelné pouze s timto systémem

OBSAH BALENI
Brana, sitovy adaptér pro branu, LAN kabel, digitalni teplomér s vlhkomérem COSY RADAR, venkovni vysila¢ pro méfeni teploty a
vlhkosti navod k pouZziti.

PRED POUZITIM

» Ujistéte se prosim, ze jste si fadné precetli uzivatelsky manual.

* Tyto informace vdm pomohou seznamit se s vasim novym zafizenim, poznat vSechny jeho funkce a Casti, zjistit dilezité udaje o
jeho prvnim pouziti, zpisobu jak s nim pracovat a dozvédét se feSeni piipadnych poruch.

* Postupem podle uzivatelského manudlu mizete predejit poskozeni pfistroje a ztraté zaruky plynouci z poskozeni piistroje
zpisobeném nespravnym pouzivanim.

* Nejsme odpovédni za jakékoliv poSkozeni piistroje vzniklé v diisledku nerespektovani téchto instrukci. Stejné tak neneseme
zadnou zodpovédnost za nespravné pochopeni téchto instrukei a nasledky z toho vyplyvajici.

* Prosim piectéte si dikladné bezpecnostni pokyny!

* Prosim uschovejte si tento manual pro pozdéjsi pouziti.

BEZPECNOSTNI POKYNY
* Produkt je urcen pouze pro oblast pouziti popsanou v tomto manualu. Mél by byt pouzivan pouze dle téchto instrukci.
* Jsou zak4zdny neautorizované opravy ¢i modifikace.

Varovani!

* Riziko smrtelného trazu elektrickym proudem!

* Piipojujte branu pouze do odborné instalované zasuvky a s napétim 230V!

* Brana a napajeci adaptér nesmi prijit do kontaktu s vodou nebo vlhkosti. Jsou vhodné jen pro uzivani v suchych prostorach.

* Pokud je brana nebo adaptér poskozen, nepouzivejte je.

» Udrzujte zatfizeni mimo dosah osob (vcetné déti), které plné nemohou odhadnout potencidlni riziko pfi zachazeni s elektrickym
zafizenim.

* Pii jakémkoli vyskytu poruch, nebo kdyz pfistroj nebudete dlouho pouzivat, ihned vytdhnéte zastrcku ze zasuvky.

* Pouzivejte pouze dodavany adaptér.

* Ved'te kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrymi rohy nebo horkymi predméty.

Varovani!

Riziko trazu:

» Nechte pfistroj a baterie mimo dosah déti.

» Baterie nesmi byt vhazovany do ohné, zkratovany, rozebirany nebo nabijeny. Riziko vybuchu!

» Baterie obsahuji nebezpecné kyseliny. Slabé baterie by mély byt vyménény co nejdiive, aby nedoslo k jejich vyteceni.

* Nikdy nepouzivejte kombinaci stary a novych baterii nebo baterii riznych typi. Pti nakladani s vyteCenymi bateriemi pouzivejte
chemicky odolné ochranné rukavice a bezpecnostni bryle.

Diilezité informace o bezpec¢nosti produktu!
Nevystavujte produkt extrémnim teplotam, vibracim nebo naraztim. Chraiite jej pted vlhkosti.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



WeatherHub — navod k pouZiti

Instalace

Stahnéte si aplikaci WeatherHub TFA Dostmann z "App Store", nebo ulozisté
"Google Play' podle toho, jestli pouZivate operacni systém iOS nebo
Android. Prosim, postupujte podle nasledujicich krok:

Zapojeni brany

Ptipojte branu k el. napajeni pomoci dodaného sitového adaptéru. Propojte
branu s vasim routerem pomoci dodaného LAN kabelu. Piiblizn€ za 10 sekund
je brana ptipravena k provozu, LED bude svitit zelené. DileZité: brana by
méla byt vidy zapojena dfive neZ jsou aktivovany senzory!

Poznamka: Pokud nemate k dispozici DHCP server, je mozné sitové nastaveni
na brané nakonfigurovat ruéné.

Instalace senzoru e 5]
. . y . Py . )

Oteviete prihradku na baterie. Vlozte 2 ks AAA baterii do snimace, dejte pozor \

na polaritu baterii. Snimac¢ zacne vysilat métené informace v nékolika kratkych =

intervalech a pak kazdych 7 minut (pocet baterii i interval pfenosu mtize byt
pro kazdy senzor jiny)

Sparovani senzort s aplikaci

Spust'te aplikaci WeatherHub na vasem tabletu ¢i telefonu. V aplikaci muze byt
predinstalovan testovaci snimag¢, ktery mtizete pozdéji odstranit. Zvolte
moznost ,,Pfidat novy senzor* a naskenujte QR kod ze zadni strany senzoru.
Senzor si mizete pojmenovat svym vlastnim ndzvem — vyberte oblast vlevo
nahote vedle ikony tuzky.

Pouziti aplikace

Nyni je vSe pfipraveno a mizete pomoci telefonu ¢i tabletu vzdalené
monitorovat teplotu, vlhkost atd.

Briana — signalizace

Cervena LED p—
* kratce po zapnuti a béhem komunikace s €idly blik4 cervend LED dioda

Zelena LED

* blika jednou, kdyz zatizeni neni spojeno s routerem, piipadné neni zapojen
LAN kabel -

* blika dvakrat, kdyz brana ¢eka na ptifazeni IP adresy z DHCP serveru

* Dblika tiikrat, kdyz brana ¢eka na DNS server

» Dblika ¢tytikrat, kdyz brana ¢eka na prijem Casu ze serveru | -

DalSi funkce

* Pokud obé LED blikaji stfidavé, tak to znamena, Ze zafizeni vyhledava data.

* Po stisknuti tlacitka dojde k okamzitému odeslani vSech ulozenych dat na
server z paméti zafizeni. Jednoduché senzory posilaji data v intervalu 7
minut.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



Prace s aplikaci
Prehled

Ikona aplikace ¢iselné upozornuje na pocet aktivnich alarmi.

V ptehledu senzort vidite vSechny senzory, které jste ptidali do
aplikace. Zde je mozné vybrat rizné senzory, individualné je
pojmenovat, nastavit alarmy a pfidat nebo smazat senzory. Ve
spodni ¢asti obrazovky mate moznost prejit na nastaveni aplikace
nebo ziskat dalsi informace.

Ma-li senzor aktivovan né&jaky alarm, objevi se u néj ikona
alarmu.

Zluté pole v piehledu

Pole senzoru nalevo se zméni do Zluté barvy, pokud je treba
vymenit baterii v senzoru nebo pokud server nedostal vice jak 15
minut ze senzoru zadnou informaci.

IO Neven Sersor hinzuigen >

Cervené pole v piehledu

Pole senzoru nalevo se zméni do cervené barvy, jestlize jedna
nebo vice méfenych hodnot aktivovalo nastaveny alarm.

OranzZové pole v pirehledu

Pole senzoru nalevo se zméni do oranzové barvy, pokud doslo k
aktivaci alarmu, ale nyni jiz neni podminka alarmu splnéna
(hodnoty daného senzoru jsou jiz na normalni Grovni).

Ukonceni alarmu je mimo jiné signalizovano pomoci tzv. push
notifikace.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



STy Ham

Upozornéni (Push notifikace)

gen WeatherHub
Piijem push notifikaci je tfeba povolit v nastaveni vaseho —
mobilniho zafizeni, viz.:,Nastaveni® -, Oznameni‘ .

Hennzeichensymbol L |

Téne @

@

n Mittedungszentrale anzeigen (i

Menu upravy (EDIT) [—

Poklepanim tlacitka EDIT vstoupite do menu tprav. Po ukon¢eni
poklepejte na tlac¢itko DONE

D Noven Sensor hingedligen 3

Piidané nového senzoru

Poklepejte na tlac¢itko Add new sensor (Pfidani nového senzoru),
cheete-li ptidat novy senzor. Poté naskenujte QR kod ze zadni
strany senzoru.

Aktualizace dat ze senzoru

Chcete-li aktualizovat data z vasich senzord, poklepejte na ikonu
s kulatou Sipkou vpravo nahote...

or hinzuliigen

...nebo stahnéte cely piehled prstem smérem dolt.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument

odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



Menu ,,Senzor
Dotykem jednoho ze senzorovych policek v piehledu senzort se

dostanete do menu senzoru. Po provedeni zmén se vratite do
prehledu pomoci tladitka ,,Back® nebo ,,Dashboard*

Nedavna historie
Chcete-li zobrazit hodnoty z nedavné historie, pak posunte

seznam hodnot smérem nahoru. Ulozené hodnoty za cely den
stejn€ jako za poslednich 90 dnti najdete v sekci Historie.

Stav baterie

Ve spodni lité se zobrazuje aktualni stav baterie zvoleného
senzoru.

Pokud je tfeba vyménit baterie v senzoru, je o tom uzivatel
informovan ve spodni listé a také pole nalevo od senzoru zmeéni
barvu na Zlutou.

Alarmy

Pro zobrazeni alarmi je nutné poklepat na tlacitko ,,Alerts* ve
spodni liste.
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Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
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Pojmenovani senzori

Wohnzimmer
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Vyberte senzor a poklepejte na nazev senzoru. Zobrazi se
klavesnice a mate moznost pojmenovat senzor dle vlastniho
uvazeni.

ASDFGHJKLOA

cvenm L]

Leezaichen

Pridani alarmu

Sensor

Wohnzimmer
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Poklepejte na tlacitko ,,Add alert™, chcete-li nastavit alarm
meéfené veliciny.

[
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Nastaveni alarmu Aameinsteliung

Wohnzimmer

Dotykem prstu lze aktivovat odpovidajici alarm. Alarm je
aktivni, pokud je pfepina¢ posunuty napravo a pozadi prepinace
je zelené. Dotykem oblasti s tuzkou 1ze ménit hodnotu alarmu.
Lze nastavit min., max. alarm a rozsahovy alarm. Neni mozné
nastavit vice jak jeden alarm pro jeden senzor.

Historie

V sekei historie (tla¢itko vpravo na spodni li§té) je mozné si
nechat zobrazit namétené hodnoty za poslednich 90 dnt. Nejprve
je nutné zvolit konkrétni den...

...a pak se vdm zobrazi v§echny naméfené hodnoty zvoleného Historis
dne. Waohnzimmer
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Pokud poklepate na jeden fadek z historickych zaznamd, tak se Histore
vam zobrazi detail méteni, napf. jestli byl zadan né&jaky alarm. Wohnzimimor
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Nastaveni

D Lokale Zaeit: (_:_

V nastaveni aplikace mate moznost si pfizptisobit: Fir s Zotagaon o i 25
* nastavit piehled jako vychozi obrazovku po spusténi = a——
» zakazat spankovy rezim

* zmeénit jednotky méfeni teploty
* nastavit ¢as a datum

* nakonfigurovat ruéné branu

benutzt

[ Zoitzone-

Inew |kcale Zeitzong 3
Gerkiwirmtiliangen it «2.00 Stundefn

of Gateway:

Nastaveni venkovniho ¢idla a COSY RADARU

» zprovoznéte venkovni ¢idlo a COSY RADAR tak, jak je popsano vyse

* nasledn¢ vyberte jejich vhodné umisténi

Dulezité: abyste ziskali spravna doporuceni pro vétrani, musite umistit teplotni a vlhkostni ¢idlo ven a COSY RADAR dovnitf

Konfigurace COSY RADARU
Pii soucasném pouzivani ¢idla pro teplotu a vlhkost (30.3303.02) a COSY RADARU je mozné si nechat k zobrazeni COSY

RADARU v aplikaci zobrazovat doporuceni pro vétrani.
K tomu musite provést nastaveni viz. nize:

Cosy Radar
070716 0841 D 12009432784

min  23.6°C
24.0°C 24hma: 27.2°C

Tenpoior A skt [+

min  37.0%

45.0% 2% may 40w
Wy Add alert [+]

<- Z menu vyberte ,,Configure*/“Bearbetien*

Tempemnmmn

Chooss an outside seroor 10 caloulale a vensiation
recommendation.

Fod o somsibie rocommendation, the sensor mugt
b lceatee! i 1he opon air in the immediate vicinity

0
<- Stisknéte a vyberte kompatibilni ¢idlo.

Nyni muzete prohlizet namétené hodnoty a prehledy ve Vasem mobilnim telefonu a ziskavat konkrétni doporuceni pro vétrani.

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



Specifikace

Napajeni (brana): AC adaptér

Vstup: 230 V~/50 Hz (35mA)

Vystup: 20 V~ (100mA)

Sitové pfipojeni: LAN (RJ45)

Prenosova frekvence: 868 Mhz

Max. pfenosova sila <25mW

Dalsi technicka data naleznete v navodech pro ¢idlo (30.3303.02) a COSY RADAR (30.5043.01).

Reeni problémii

Pokud se v aplikaci nezobrazuji hodnoty ze senzoru, zkontrolujte prosim nasledujici body:
Problém senzoru

Displej senzoru zobrazuje slabé nebo viibec hodnoty méreni.

Pokud je displej vaseho senzoru ve stavu, kdy tdaje na ném jsou téméf nebo zcela necitelné, pak prosim pokrac¢ujte dale viz. bod
,»Slabé ¢i vybité baterie v senzoru®.

Baterie v senzoru jsou instalovany nesprdavne.
Zkontrolujte zda jsou baterie v senzoru instalovany spravné — zejména zkontrolujte polaritu baterii.

Slabé ci vybité baterie v senzoru

Chcete-li vyménit baterie senzoru, postupujte nasledovné:
*  vyjméte staré baterie
*  pockejte nejméné 1 minutu
*  vloZte nové baterie

Po vlozeni baterii je senzor restartovan.

Senzor neni v dosahu brany
V piipadg¢, Ze je bezdratovy dosah omezen sténami €i jinymi prekazkami, mize dojit k tomu, Ze senzor nebude komunikovat s branou.
V takovém pripadé je nutné snizit vzdalenost mezi senzorem a branou, nebo odstranit mozné pticiny ruSeni.

Doporucujeme nejprve sparovat senzor s branou u sebe a teprve poté hledat misto pro umisténi senzoru.
Jestlize mate vice senzorli mimo dosah, méli byste zvazit pouziti dalsi brany, abyste umoznili senzoriim komunikaci s branou.

Problém brany

Brana nemd dostupné pripojeni k internetu
Zkontrolujte nasledujici body:

¢ brana a smérovac jsou zapnuté

* sitovy kabel mezi branou a routerem je pfipojeny spravné a router indikuje korektné ptipojené zatizeni

*  router je pfipojeny k internetu — vyzkousejte na jiném zatizeni jestli je internetové spojeni funkéni (napf. v pocitaci si najdete
né&jakou internetovou stranku)

»  jestli je funkéni DHCP server ve vasi siti, pokud neni, je tieba nastavit IP adresu brany ruc¢né

Na brané blika zelena LED dioda

Pokud zelena LED dioda nesviti trvale (blikd), pak musi byt brana resetovana do tovarniho nastaveni. To se provede nasledovné:
*  odpojte sitovy adaptér
»  stisknéte a podrzte tlacitko na brané
*  zapojte sitovy adaptér, tlacitko na brané drzte alespon 8 sekund

Vnitini pamét’ brany je vymazana a vse je nastaveno do vychoziho tovarniho nastaveni. Jestlize byla diive ru¢né nastavena IP adresa
brany, tak je toto nastaveni vymazano a musi byt opétovné nastaveno.

Problém chytrého zarizeni/aplikace
Prekontrolujte prosim, zda je vase zafizeni pfipojeno k internetu (wifi/mobilni data) a jestli jste naskenovali QR kod senzoru.

EU prohlaSeni o shodé
Timto potvrzujeme, Ze toto bezdratové zafizeni splituje Direktivu 2014/53/EU. Plny text EU prohlaseni o shodé je moZné si
vyZadat na emailu info@tfa-dostmann.de

Vytvoreni tohoto dokumentu zajistila spolecnost Bibetus s.r.o0. (dale Dovozce), jakékoliv druhy neopravnénych kopii tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou predmétem souhlasu Dovozce. Dokument
odpovida technickému stavu produktu pfi tisku! Zmény technickych parametrti, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V piipadé, ze v dokumentu najdete jakoukoliv chybu,
budeme radi, pokud ndm to oznamite na email info@bibetus.cz, dékujeme!



