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1 Technické udaje

KERN MGD 100K-1 MGD 200K-1L
Standardni dilek (d) 0,1 kg 0,1 kg
Rozsah vazeni (Max) 180 kg 250 kg
Pfesnost +- 0.5% +- 0.1kg

Vyska Cislic (mm) 40 50
Vahoveé jednotky kg, Ib

Doba narastani signalu 2s

Pracovni teplota

-10°C .... +#40 °C

VIhkost vzduchu

max. 80 % (bez kondenzace)

Baterie

typ CR2032, 2 ks
doba provozu: 100 h
funkce ,Auto-Off“: 10 s

typ AA15V, 3 ks
doba provozu: 100 h
funkce ,Auto-Off*: 10 s

Rozméry (8 x h x v)
[mm]

300 x 300 x 19

380 x 330 x 27

Provedeni vazni desky

sklo

Hmotnost (netto) kg

15

2,0

2 Prohlaseni o shodeé

Aktualni ES/EU prohlaseni o shodé je dostupné on-line na adrese:

www.kern-sohn.com/ce
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3 Zakladni pokyny (vSeobecné informace)

3.1 Pouzivani v souladu s uréenim

Véaha slouzi ke stanoveni hmotnosti osob pro soukromé ucely. Pouzivani této vahy
ve zdravotnictvi neni dovoleno.

Pokud se chcete zvazit, postavte se na vazni desku tak, aby hmotnost téla byla
rozloZzena na celou vazni desku. Hodnotu vazeni mazete precist po stabilizaci vahy.

3.2 Pouzivani v rozporu s uréenim

Vazni desku nevystavujte dlouhodobému zatizeni. MuUze to poSkodit meéfici
mechanismus.

Bezpodmineéné zabrarite narazim a pretizeni vahy nad uvedené maximaini zatizeni
(Max). Mohlo by to poskodit vahu.

Vahu nikdy nepouzivejte v prostorech s nebezpelim vybuchu. Sériové provedeni
neni nevybusné provedeni.

Neprovadéjte konstrukéni zmény vahy. Mlze to zpUlsobit nepfesné vysledky vazeni,
porusit technické bezpecnostni podminky a také vést ke zniCeni vahy.

Vahu pouzivejte pouze v souladu s popsanymi smérnicemi. Jiné rozsahy pouzivani /
oblasti pouZiti vyZaduji pisemny souhlas firmy KERN.

3.3 Zaruka
Zaruka ztraci platnost v pfipadé:

» nedodrzovani nasich smérnic obsazenych v navodu k obsluze;

* pouZivani v rozporu s uvedenym pouzitim;

= provadéni zmén nebo otevirani zafizeni;

» mechanického poskozeni a poSkozeni v nasledku pusobeni médii, kapalin;
= bézného opotfebenti;

* nespravného postaveni nebo nespravné elektrické instalace,

» pretizeni méficiho mechanismui;

» spadnuti vahy.

4 Zakladni bezpeénostni pokyny

4.1 Dodrzovani pokynt uvedenych v navodu k obsluze

Upozornéni:
Stoupani na hranu vazni desky muze zpUsobit pfevraceni vahy a pad vazené osoby.

= Pfed postavenim a zprovoznénim zafizeni si pozorné prectéte tento
navod k obsluze, dokonce i tehdy, pokud jiz mate zkuSenosti
s vdhami firmy KERN.
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5 Preprava a skladovani

5.1 Kontrola pri prevzeti

Ihned po prevzeti baliku zkontrolujte, zda neni pfipadné viditeIné poSkozen — totéz
se tyka zafizeni po jeho vybaleni.

5.2 Obal

VSechny €asti originalniho obalu uschovejte pro pfipad eventualniho vraceni.
Pro vraceni pouZzivejte pouze originélni obal.

6 Vybaleni, postaveni a zprovoznéni

6.1 Misto postaveni, misto pouzivani

Vahy byly zkonstruovany tak, aby za normalnich provoznich podminek umoznovaly
dosahovat davéryhodnych vysledkl vazeni.

Vybér spravného umisténi vahy zaijistuje jeji pfesny a rychly provoz.

A proto, pfi vybéru mista postaveni, dodrzujte nasledujici zasady:

Vahu postavte na pevny, rovny povrch.

Zabrarte extrémnim teplotam a teplotnim vykyvim vznikajicim napf. pfi
postaveni vedle topidel nebo na mistech vystavenych pfimému slunecnimu
zareni.

Vahu chrante proti pfimému plasobeni privanu zplisobeného otevienymi okny
a dvefmi.

PFi vazeni zabrarite otfesum.

Vahu chrante proti vysoké vihkosti vzduchu, vyparim a prachu.

Zafizeni nevystavujte dlouhodobému pusobeni vysoké vihkosti. Nezadouci
oroseni (kondenzace vlhkosti obsazené ve vzduchu na zafizeni) mulze
vzniknout, pokud studené zafizeni umistite do znatelné teplejSiho prostfedi.
V takovém pripadé zafizeni nechte asi 2 hodiny aklimatizovat pfi teploté
prostredi.

Zabranite statickym vybojim vahy a vazenych osob.

Zabrante styku s vodou.

V pfipadé vzniku elektromagnetickych poli a také statickych vybojd jsou mozné velké
odchylky ukazatelu (chybné vysledky vazeni). Zmérte pak umisténi.

6.2 Vybaleni

Z obalu opatrné vyjméte kompletni vahu a postavte ji na pfedpokladané misto.
Kromé vahy je v rozsahu dodavky také navod k obsluze.

5 MGD-BA-cz-1710



	1  Technické údaje
	2 Prohlášení o shodě
	3  Základní pokyny (všeobecné informace)
	3.1 Používání v souladu s určením
	3.2 Používání v rozporu s určením
	3.3 Záruka

	4 Základní bezpečnostní pokyny
	4.1 Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze

	5 Přeprava a skladování
	5.1 Kontrola při převzetí
	5.2 Obal

	6 Vybalení, postavení a zprovoznění
	6.1 Místo postavení, místo používání
	6.2 Vybalení


